
M18 B5
M18™ 5,0 AH BATTERI

Batterikapacitet (Ah) 5.0

Laddningstid M12-18 AC
laddare

100 min

Laddningstid M12-18 C
laddare

100 min

Laddningstid M12-18 FC
laddare

59 min

Laddningstid M1418C6
laddare

100 min

Vikt (kg) 0.7

Artikelnummer 4932430483

www.milwaukeetool.se

Ger upp till 2,5x längre driftstid, upp till 20% mer kraft, upp till
2x fler uppladdningar än andra lithium-ion teknologier eller
tidigare MILWAUKEE® batteriteknologi (resultatet varierar
beroende på verktyg och applikation)

REDLITHIUM™ och REDLINK™ digitala överbelastningsskydd
förhindrar att skador uppkommer på verktyget vid tuffa och
hårda applikationer

Individuell cellövervakning försäkrar att varje cell i batteriet alltid
presterar sitt maximala för optimal produktivitet

Hållbar batterikonstruktion med stöttålig metallram för att
motverka skador från vibrationer eller fall

Vattenskyddat batteri som transporterar bort vattnet från
elektroniken och ut ur batteriet

Kan användas i temperatur ner till -20°C utan påverkan på
driftstid eller batteriets hållbarhet

Batteriindikator visar kvarvarande strömnivå


